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6. COMPONENTE  GENERALE  STANDARD
GENERAL  STANDARD  COMPONENTS

6.16

Material:  
1.2083,  52+/-1HRc,    1.2343,  46+2HRc
Componente  individuale:  
!    Carcasa
"    Insertii  interschimbabile  
#    Arc  foaie
$    Diblu  cilindric

Material:  
1.2083,  52+/-1HRc,    1.2343,  46+2HRc
Single  components:  
!    Housing
"    Interchangeable  insert  
#    Leaf  spring
$    Dowel  pin
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   Tip      d1   d2   f   l1   l4    h1  
        
   A   S2162/  8x3,1   3   –   2,5   12   8   4,5    14   S2160/  
      12x3,1      –   3,5   16   12   6,5        
      16x3,1      –      20   16   13,5      16  
      26x3,1      –      30   26   17,5      22  
   B   S2162/  26x6,2   –   M4   3,5   30   26   –      22   S2160/  
      52x12,4   –   M6      58   52   –      38  

Numarul  materialului  dorit  se  anexeaza  la  numarul  de  
comanda.  
Daca  este  necesar,  elementul  de  marcare     

The  desired  material  number  is  to  be  attached  to  the  order  
number.  
If  required  the  marking  unit     can  also  be  
delivered  with  bore  d1  =  3  mm.


